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FTM-10E

El FTM-10M es un transceptor móvil bi-banda diseñado por YAESU para satisfacer a 
radioaficionados que necesitan un equipo tremendamente robusto para usos en 
motocicletas, todoterrenos, quadsetc. Su panel frontal separable y estanco al agua, 
barro , polvo (norma IPX7) etc, permiten que podamos incorporarlo en el exterior, 
como podría ser un manillar de motocicleta o quad. Además el FTM-10M incorpora 
una serie de funciones específicas para utilizarse en ciclomotores, quad o similares; 
Función intercom, utilizando los micro -auriculares opcionales inalámbricos 
Bluethoot BH1+FEP-4 o algún dispositivo de intercomunicación de los que se 
incorporan en el interior de los cascos, podremos comunicarnos en modo manos 
libres con el ocupante trasero de la motocicleta o quad (consulte con las 
autoridades de Tráfico para su utilización legal). 
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Entrada de línea para conexión de un MP3. Salida de alta potencia 8W para 
conexión de los altavoces auxiliares de exteriores MLS -200M10, pudiendo 
escuchar la radio de FM o AM o nuestra música favorita. Micrófono y botón PTT 
en el panel frontal, facilitando su instalación y accionamiento cuando estemos 
parados. El FTM -10E incorpora tecnología Bluethoot para poder utilizar 
dispositivos inalámbricos sin que nos estorbe el engorroso cableado habitual del 
resto de equipos, también podremos traspasar información de nuestra memorias 
o mensajes cortos entre miembros cercanos del grupo .
El ócio esta garantizado con el FTM -10E, además de operar con la banda de 
radioaficionado elegida, podemos escuchar simultaneamente nuestra emisora 
de FM o AM comercial favorita, música etc. El FTM -10E es sin duda el transceptor 
móvil bi -banda de los aventureros
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Transceptor móvil bi banda VHF-UHF 50W, FM

Doble receptor, recepción de la banda V o UHF elegida y simultaneamenteescuchar estaciones de FM o AM comercial

Diseño y funciones especiales para uso en motocicletas:

Frontal separable sumergible IPX-7

Micrófono y PTT integrados en el panel frontal

Función intercom para comunicación con el pasajero de la moto

Conexión de entrada para MP-3

Opción microauricular manos libres por BLUETOOTH. MOD. BH -1

Opción altavoces para exterior de alta potencia 8W. Mod. MLS200M10

Capacidad de 500 memorias alfanuméricas

SubtonosDCS/CTCSS incluidos

Diversos tipos de escáner disponibles;

Pantalla LCD multifunción de fácil lectura

SMART SEARCH Búsqueda automática de señales activas en la banda

Sistema ARTS Comprobador de cobertura

TOT Penalizador de transmisión

APO Apagado automático

Dimensiones y peso: 112x37,6x178 mm. 1,3 Kg

Especificaciones: 
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DIFERENTE
El FTM-10E es un equipo curioso y completamente diferente
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